
3,0 %3,0 %
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3,0 %3,0 %

Fahrbahnaufbau Bauklasse VFahrbahnaufbau Bauklasse V

( E    =  min 120 MN/m² )( E    =  min 120 MN/m² )

v2v2

  8,0 cm   AC 16 TD (Tragdeckschicht),    Baustraße  8,0 cm   AC 16 TD (Tragdeckschicht),    Baustraße
26,0 cm   Frostschutzschicht  0/32 mm,   Baustraße26,0 cm   Frostschutzschicht  0/32 mm,   Baustraße

45,0 cm   Gesamtstärke Endausbau45,0 cm   Gesamtstärke Endausbau

TB 8x20 auf 20 cmTB 8x20 auf 20 cm
Beton C 20/25Beton C 20/25

TB 8x20 auf 20 cmTB 8x20 auf 20 cm
Beton C 20/25Beton C 20/25
15 cm Rückenstütze15 cm Rückenstütze 15 cm Rückenstütze15 cm Rückenstütze

( Planum 45 MN/m² )( Planum 45 MN/m² )

StraßenquerschnittStraßenquerschnitt

GrundstücksgrenzeGrundstücksgrenze

B
e
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u
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h
t
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B
e
l
e
u
c
h
t
u
n
g

HB 18x30HB 18x30

Parkstreifen / PflanzbeetParkstreifen / Pflanzbeet

Fahrstreifen = 5,00 mFahrstreifen = 5,00 m

PflanzbeeteinfassungPflanzbeeteinfassung
HB 18x30HB 18x30

GrundstücksgrenzeGrundstücksgrenze

7,507,50

3,753,75 3,753,75

2,502,505,005,00

0,000,00
+0,11+0,11 +0,11+0,11

+0,04+0,04
+0,16+0,16

0,500,50 0,500,50

bitu. Baustraße = 6,50 mbitu. Baustraße = 6,50 m
Bankettstreifen zum SchutzBankettstreifen zum Schutz
der Baustraße bzw. derder Baustraße bzw. der
VersorgungsleitungenVersorgungsleitungen
höhengleich einschottern.höhengleich einschottern.

3,253,25

Bankettstreifen zum SchutzBankettstreifen zum Schutz
der Baustraße bzw. derder Baustraße bzw. der
VersorgungsleitungenVersorgungsleitungen
höhengleich einschottern.höhengleich einschottern.

StraßenablaufStraßenablauf

erforderliche Bodenverbesserung nacherforderliche Bodenverbesserung nach
Angaben des BodengutachtersAngaben des Bodengutachters

3,253,25

6,506,50

Elisabeth-Schwarzhaupt-Straße ( Nord-Süd-Abschnitt )Elisabeth-Schwarzhaupt-Straße ( Nord-Süd-Abschnitt )
Rektor-Preller-StraßeRektor-Preller-Straße
RötherwegRötherweg

VliesVliesVliesVlies

vorh. Tragdeckschicht wird auf einer Breitevorh. Tragdeckschicht wird auf einer Breite
von b = 1,00 m ausgebaut und durchvon b = 1,00 m ausgebaut und durch
Drainasphalt ersetzt.Drainasphalt ersetzt.

Endausbau = 7,50 mEndausbau = 7,50 m

  8,0 cm   Betonsteinpflaster rechteckig, betongrau  8,0 cm   Betonsteinpflaster rechteckig, betongrau
  3,0 cm   Brechsand-Splitt 0/5  3,0 cm   Brechsand-Splitt 0/5

DrainasphaltDrainasphalt

Unterbau bereits vorhanden,Unterbau bereits vorhanden,
Aufbau auf vorh. UnterbauAufbau auf vorh. Unterbau

Rinnenplatte 30x30x10Rinnenplatte 30x30x10

1,001,00
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Blattgröße: 0.950 x 0.594 = 0.564 m2Blattgröße: 0.950 x 0.594 = 0.564 m2

Urheber zugestanden wird. Zuwiderhandlungen sind strafbar undUrheber zugestanden wird. Zuwiderhandlungen sind strafbar und

Unterlage Nr.:Unterlage Nr.:

werden mit Klage auf Schadensersatz verfolgt (Lit Urh G, UWG, BGB)werden mit Klage auf Schadensersatz verfolgt (Lit Urh G, UWG, BGB)

Philipp-Reis-Straße 6Philipp-Reis-Straße 6

65232 Taunusstein65232 Taunusstein

Beratende IngenieurgesellschaftBeratende Ingenieurgesellschaft
für Tiefbau- und Umweltplanungen mbHfür Tiefbau- und Umweltplanungen mbH

Beratung- Planung- Leitung- ProjektsteuerungBeratung- Planung- Leitung- Projektsteuerung

verwerten oder mitzuteilen, sofern dies nicht ausdrücklich durch denverwerten oder mitzuteilen, sofern dies nicht ausdrücklich durch den

Es ist unzulässig, diese Unterlage zu vervielfältigen, den Inhalt zuEs ist unzulässig, diese Unterlage zu vervielfältigen, den Inhalt zu

Aufgestellt:Aufgestellt:

Taunusstein, den ...........................................Taunusstein, den ...........................................

........................................................................................................................................................

Blatt Nr.:Blatt Nr.:

Planart:Planart:

Projekt:Projekt:

Nr.Nr. Art der ÄnderungArt der Änderung DatumDatum NameName

DatumDatum ZeichenZeichen

bearbeitetbearbeitet

gezeichnetgezeichnet

Maßstab:Maßstab:

Der Auftraggeber:Der Auftraggeber:

...................................., den .............................. ...................................., den .............................. 

........................................................................................................................................................

E-Mail:E-Mail:

Internet:Internet:http://www.sommer-ingenieure.dehttp://www.sommer-ingenieure.de

info@sommer-ingenieure.deinfo@sommer-ingenieure.deSommerSommer
Telefon (06128) 98-1000Telefon (06128) 98-1000

Fax  (06128) 98-1001Fax  (06128) 98-1001

Stadt MainzStadt Mainz
Stadtteil FinthenStadtteil Finthen

ErschließungsgebietErschließungsgebiet
"Finthen-West (F 87)""Finthen-West (F 87)"
StraßenbauStraßenbau

Straßenquerschnitt 2   BaustraßeStraßenquerschnitt 2   Baustraße
1 : 251 : 25

66
1212

somsom
Juli 2011Juli 2011 jnjn

AusführungszeichnungAusführungszeichnung
Stand: 27.02.2012Stand: 27.02.2012

Elisabeth-Schwarzhaupt-Straße ( Nord-Süd )Elisabeth-Schwarzhaupt-Straße ( Nord-Süd )

27.02.201227.02.2012

DatumDatum

DatumDatum

DatumDatum

VorlageVorlage

ÄnderungÄnderung

NameNameDatumDatum

Nr.Nr.

Rektor-Preller-StraßeRektor-Preller-Straße
RötherwegRötherweg

Alle Maße sind vor Baubeginn zu prüfen.Alle Maße sind vor Baubeginn zu prüfen.

Vorgaben aus geotechnischen Gutachten sind inVorgaben aus geotechnischen Gutachten sind in
Absprache mit der örtlichen Bauleitung einzuhalten.Absprache mit der örtlichen Bauleitung einzuhalten.

Entwurfsbearbeitung:Entwurfsbearbeitung:

www.schoenhofen-ing.dewww.schoenhofen-ing.de
Fax: 06 31 / 4 37 45Fax: 06 31 / 4 37 45
Tel: 06 31 / 3 41 24 - 0Tel: 06 31 / 3 41 24 - 0
67657 Kaiserslautern67657 Kaiserslautern
Hertelsbrunnenring 5Hertelsbrunnenring 5
SCHÖNHOFEN IngenieureSCHÖNHOFEN Ingenieure

E-Mail: info@si-kl.deE-Mail: info@si-kl.de

Projekt-Nr.:Projekt-Nr.: 2017.0562017.056
Dez. 2018Dez. 2018 SannSann

JaworskiJaworski
bearbeitetbearbeitet
gezeichnetgezeichnet
geprüftgeprüft

Dez. 2018Dez. 2018

UnterlageUnterlage

MaßstabMaßstab

ZirkelZirkelDez. 2018Dez. 2018

TEKTURTEKTUR

StraßenquerschnittStraßenquerschnitt
1:251:25

ÄnderungÄnderung NameNameDatumDatumNr.Nr.

66 BlattBlatt 1212

Drainasphalt, VliesDrainasphalt, Vlies JaworskiJaworski17.12.201817.12.201811


