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Fahrbahnaufbau Bauklasse VFahrbahnaufbau Bauklasse V

( E    =  min 120 MN/m² )( E    =  min 120 MN/m² )

v2v2

  8,0 cm   Betonsteinpflaster rechteckig, betongrau  8,0 cm   Betonsteinpflaster rechteckig, betongrau
  3,0 cm   Brechsandsplitt 0/8  3,0 cm   Brechsandsplitt 0/8
  8,0 cm   AC 16 TD (Tragdeckschicht),   Baustraße  8,0 cm   AC 16 TD (Tragdeckschicht),   Baustraße
26,0 cm   Frostschutzschicht  0/32 mm,   Baustraße26,0 cm   Frostschutzschicht  0/32 mm,   Baustraße

45,0 cm   Gesamtdicke45,0 cm   Gesamtdicke
StraßenablaufStraßenablauf

15 cm Rückenstütze15 cm Rückenstütze

( Planum 45 MN/m² )( Planum 45 MN/m² )

Rötherweg   ParkplatzRötherweg   Parkplatz

Parkstreifen / PflanzbeetParkstreifen / PflanzbeetFahrstreifen = 5,50 mFahrstreifen = 5,50 m

GrundstücksgrenzeGrundstücksgrenze

3,0 %3,0 %
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3,0 %3,0 %

TB 8x20 auf 20 cmTB 8x20 auf 20 cm
Beton C 20/25Beton C 20/25 15 cm Rückenstütze15 cm Rückenstütze

GrundstücksgrenzeGrundstücksgrenze

3,0 %3,0 %

3,0 %3,0 %

3,0 %3,0 %

HB 18x30 auf 20 cmHB 18x30 auf 20 cm
Beton C 20/25Beton C 20/25

HB 18x30 auf 20 cmHB 18x30 auf 20 cm
Beton C 20/25Beton C 20/25

ÜberhangÜberhang

Parkstreifen / PflanzbeetParkstreifen / Pflanzbeet Fahrstreifen = 5,50 mFahrstreifen = 5,50 m

2,752,75 2,752,75 4,504,50 2,002,00 4,504,50 2,752,75 2,752,75

0,700,70 0,700,70

ÜberhangÜberhang

Aufbau ParkplatzAufbau Parkplatz

( E    =  min 120 MN/m² )( E    =  min 120 MN/m² )

  8,0 cm   Betonsteinpflaster rechteckig, anthrazit  8,0 cm   Betonsteinpflaster rechteckig, anthrazit
  3,0 cm   Brechsandsplitt 0/8  3,0 cm   Brechsandsplitt 0/8
34,0 cm   Schottertragschicht  0/45 mm34,0 cm   Schottertragschicht  0/45 mm

45,0 cm   Gesamtdicke45,0 cm   Gesamtdicke

( Planum 45 MN/m² )( Planum 45 MN/m² )

22,0022,00

0,000,00
+0,08+0,08

TB 8x20 auf 20 cmTB 8x20 auf 20 cm
Beton C 20/25Beton C 20/25

+0,08+0,08
0,000,00

+0,08+0,08 +0,08+0,08
+0,22+0,22

+0,30+0,30
+0,22+0,22

+0,30+0,30
TB 8x20 auf 20 cmTB 8x20 auf 20 cm
Beton C 20/25Beton C 20/25

TB 8x20 auf 20 cmTB 8x20 auf 20 cm
Beton C 20/25Beton C 20/25

erforderliche Bodenverbesserung nacherforderliche Bodenverbesserung nach
Angaben des GutachtersAngaben des Gutachters

erforderliche Bodenverbesserung nacherforderliche Bodenverbesserung nach
Angaben des GutachtersAngaben des Gutachters

v2v2

ÜberhangstreifenÜberhangstreifen

StraßenablaufStraßenablauf

StraßenquerschnittStraßenquerschnitt

2,502,504,004,00

1,001,00

DrainasphaltDrainasphalt

VliesVliesVliesVlies

~ 4,50~ 4,50

BaustraßeBaustraße

~ 50~ 50 ~ 50~ 50

Fahrbahnaufbau Bauklasse VFahrbahnaufbau Bauklasse V

( E    =  min 120 MN/m² )( E    =  min 120 MN/m² )

v2v2

  8,0 cm   Betonsteinpflaster rechteckig, betongrau  8,0 cm   Betonsteinpflaster rechteckig, betongrau
  3,0 cm   Brechsandsplitt 0/8  3,0 cm   Brechsandsplitt 0/8
  8,0 cm   AC 16 TD (Tragdeckschicht),   Baustraße  8,0 cm   AC 16 TD (Tragdeckschicht),   Baustraße
26,0 cm   Frostschutzschicht  0/32 mm,   Baustraße26,0 cm   Frostschutzschicht  0/32 mm,   Baustraße

45,0 cm   Gesamtdicke45,0 cm   Gesamtdicke

( Planum 45 MN/m² )( Planum 45 MN/m² )

1,001,00

DrainasphaltDrainasphalt

VliesVliesVliesVlies

~ 4,50~ 4,50

BaustraßeBaustraße

~ 50~ 50 ~ 50~ 50

v2v2

vorh. Tragdeckschicht wird auf einer Breitevorh. Tragdeckschicht wird auf einer Breite
von b = 1,00 m ausgebaut und durchvon b = 1,00 m ausgebaut und durch
Drainasphalt ersetzt.Drainasphalt ersetzt.

Unterbau bereits vorhanden,Unterbau bereits vorhanden,
Aufbau auf vorh. UnterbauAufbau auf vorh. Unterbau

vorh. Tragdeckschicht wird auf einer Breitevorh. Tragdeckschicht wird auf einer Breite
von b = 1,00 m ausgebaut und durchvon b = 1,00 m ausgebaut und durch
Drainasphalt ersetzt.Drainasphalt ersetzt.

Unterbau bereits vorhanden,Unterbau bereits vorhanden,
Aufbau auf vorh. UnterbauAufbau auf vorh. Unterbau

Rinnenplatte 30x30x10Rinnenplatte 30x30x10
auf  20 cm Betonauf  20 cm Beton
C 20/25C 20/25

Rinnenplatte 30x30x10Rinnenplatte 30x30x10
auf  20 cm Betonauf  20 cm Beton
C 20/25C 20/25
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Blattgröße: 0.950 x 0.594 = 0.564 m2Blattgröße: 0.950 x 0.594 = 0.564 m2

DatumDatum

DatumDatum

DatumDatum

VorlageVorlage

ÄnderungÄnderung

NameNameDatumDatum

Nr.Nr.

Abteilung VerkehrswesenAbteilung Verkehrswesen

StraßenbetriebStraßenbetrieb

LandeshauptstadtLandeshauptstadt

MainzMainz

61-Stadtplanungsamt61-Stadtplanungsamt

Zitadelle    55131 MainzZitadelle    55131 Mainz

Aktenzeichen:                                     Projektnr.:Aktenzeichen:                                     Projektnr.:

AmtsleitungAmtsleitung

Städtebau / StadtbildpflegeStädtebau / Stadtbildpflege

Stadtplanung / Verb. BauleitplanungStadtplanung / Verb. Bauleitplanung

AbteilungsleitungAbteilungsleitung

SachgebietsleitungSachgebietsleitung

SachbearbeitungSachbearbeitung

Alle Maße sind vor Baubeginn zu prüfen.Alle Maße sind vor Baubeginn zu prüfen.

Vorgaben aus geotechnischen Gutachten sind inVorgaben aus geotechnischen Gutachten sind in
Absprache mit der örtlichen Bauleitung einzuhalten.Absprache mit der örtlichen Bauleitung einzuhalten.

Entwurfsbearbeitung:Entwurfsbearbeitung:

www.schoenhofen-ing.dewww.schoenhofen-ing.de
Fax: 06 31 / 4 37 45Fax: 06 31 / 4 37 45
Tel: 06 31 / 3 41 24 - 0Tel: 06 31 / 3 41 24 - 0
67657 Kaiserslautern67657 Kaiserslautern
Hertelsbrunnenring 5Hertelsbrunnenring 5
SCHÖNHOFEN IngenieureSCHÖNHOFEN Ingenieure

E-Mail: info@si-kl.deE-Mail: info@si-kl.de

Projekt-Nr.:Projekt-Nr.: 2017.0562017.056
Dez. 2018Dez. 2018 SannSann

JaworskiJaworski
bearbeitetbearbeitet
gezeichnetgezeichnet
geprüftgeprüft

Dez. 2018Dez. 2018

UnterlageUnterlage

MaßstabMaßstab

ZirkelZirkelDez. 2018Dez. 2018

Urheber zugestanden wird. Zuwiderhandlungen sind strafbar undUrheber zugestanden wird. Zuwiderhandlungen sind strafbar und

Unterlage Nr.:Unterlage Nr.:

werden mit Klage auf Schadensersatz verfolgt (Lit Urh G, UWG, BGB)werden mit Klage auf Schadensersatz verfolgt (Lit Urh G, UWG, BGB)

Philipp-Reis-Straße 6Philipp-Reis-Straße 6

65232 Taunusstein65232 Taunusstein

Beratende IngenieurgesellschaftBeratende Ingenieurgesellschaft
für Tiefbau- und Umweltplanungen mbHfür Tiefbau- und Umweltplanungen mbH

Beratung- Planung- Leitung- ProjektsteuerungBeratung- Planung- Leitung- Projektsteuerung

verwerten oder mitzuteilen, sofern dies nicht ausdrücklich durch denverwerten oder mitzuteilen, sofern dies nicht ausdrücklich durch den

Es ist unzulässig, diese Unterlage zu vervielfältigen, den Inhalt zuEs ist unzulässig, diese Unterlage zu vervielfältigen, den Inhalt zu

Aufgestellt:Aufgestellt:

Taunusstein, den ...........................................Taunusstein, den ...........................................

........................................................................................................................................................

Blatt Nr.:Blatt Nr.:

Planart:Planart:

Projekt:Projekt:

Nr.Nr. Art der ÄnderungArt der Änderung DatumDatum NameName

DatumDatum ZeichenZeichen

bearbeitetbearbeitet

gezeichnetgezeichnet

Maßstab:Maßstab:

Der Auftraggeber:Der Auftraggeber:

...................................., den .............................. ...................................., den .............................. 

........................................................................................................................................................

E-Mail:E-Mail:

Internet:Internet:http://www.sommer-ingenieure.dehttp://www.sommer-ingenieure.de

info@sommer-ingenieure.deinfo@sommer-ingenieure.deSommerSommer
Telefon (06128) 98-1000Telefon (06128) 98-1000

Fax  (06128) 98-1001Fax  (06128) 98-1001

Stadt MainzStadt Mainz
Stadtteil FinthenStadtteil Finthen

ErschließungsgebietErschließungsgebiet
"Finthen-West (F 87)""Finthen-West (F 87)"
StraßenbauStraßenbau

Straßenquerschnitt 4  Straßenquerschnitt 4  
1 : 501 : 50

66
44

somsom
Juli 2011Juli 2011 jnjn

AusführungszeichnungAusführungszeichnung
Stand: 27.02.2012Stand: 27.02.2012

Röterweg   ParkplatzRöterweg   Parkplatz

27.02.201227.02.2012

TEKTURTEKTUR
ÄnderungÄnderung NameNameDatumDatumNr.Nr.
Drainasphalt, VliesDrainasphalt, Vlies JaworskiJaworski17.12.201817.12.201811

UnterlageUnterlage

MaßstabMaßstab

StraßenquerschnittStraßenquerschnitt
1:251:25

66 BlattBlatt 44


