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9.01 Heizung

97 m2

KG

3.04 Sonderausstellung
400 m2

8.04 Fuhrpark
18 m28.23 Lager

Sonderausstellung
79 m2

1.10 Büro
14 m2

1.11 WC Gäste
22 m2

1.12 WC
9 m2

8.19 Bibliotheksmagazin
203 m2

8.20 Magazin für Akzidenzien
u. Buchumschlag
187 m2

8.22 Inkunabel -Magazin (Tresorraum)
44 m2

8.02 Akzession/
Objekteingang/
Aklimmatisierung

26 m2

8.03 Multifunktion I Dekontamination; Quarantäne
49 m2

8.06 Fotostudio /
Digitalisierungsraum
52 m2

8.05 Objektausgang
27 m2

8.21 Grafische Sammlung
117 m2

8.07
Gefahrstoff-
lager
12 m2

8.08 Druckladenlager
68 m2

8.10 Kataloge,
Flyer,
Print
17 m2

8.11 Lager Ausstellungsequipment
203 m2

8.12 Materiallager (sauber) / Rahmenlager
77 m2

9.04 Hausanschlussraum
31 m2

4.06 Lager
53 m2

9.05 Löschanlage
105 m2

8.14 Dokumentations-
raum
16 m2

8.16
Schwarzraum
12 m2

8.15 Holz- und
Metallwerkstatt
11 m2

8.01
Zentrale
Anlieferung
62 m2

8.18 Verwaltungsarchiv
23 m2

Ein- und Ausgang
Sammlung

Lagerflächen
allgemein

Museumsdepots/
Magazine

9.06 BMA
40 m2

9.03 Technik ELT
50 m2

Diagramm Städtebauliche Anbindung und Zutrittskonzept

Schnitt D-D M 1:200

Ansicht  Mailandsgasse M 1:200

Fassadenschnitt und -ansicht  M 1:50

Grundriss Kellergeschoss
M 1:200

Grundriss 3.Obergeschoss
M 1:200

9.1 Lüftungszentrale

partiell auf der

Dachfläche

130 m2

3.01 Dauerausstellung
682 m2

3.01 Dauerausstellung
154 m2

Luftraum Luftraum

LuftraumLuftraum

3. OG

7.0 Wohnung

Stadtschreiber

68 m2

Terrasse

Verwaltung

6.10 Gutenberg
Gesellschaft
82 m2 6.02 Büros

23 m2
8.12 Lager
10 m2

6.01 Direktion
33 m2

6.02 Büro
12 m2

6.07 Kopie
7 m2

6.03 Büro
18 m2

6.02 Büro
12 m2

6.02 Büros
33 m2

Luftraum

CAFÉ

GUTENBERG

FORUM

SHOP

PASSAGE

SEILERGASSE

MITMACHBEREICH

RÖMISCHER KAISER HOTEL SCHWAN

ERWEITERUNGSBAU

CAFÉ

GUTENBERG

FORUM

SHOP

PASSAGE

SEILERGASSE

MITMACHBEREICH

RÖMISCHER KAISER HOTEL SCHWAN

ERWEITERUNGSBAU

+8,50

+12,50

+4,50

+11,80

+7,80

+19,00

+15,605

+7,83

Dachaufbau
Gefalztes Zinkdach
Abdichtung
Wärmedämmung
Dampfsperre
Betondecke
Installationsraum
Abhangdecke mit Raumakustik

Fenster
Holz-Aluminium-Fenster
mit Öffnungsflügel
Sommerlicher Wärmeschutz
durch lichtdurchlässige
verklinkerte Vorsatzschale
innenliegender Blendschutz

Deckenaufbau
Holzbelag, Dielen
Heizestrich, schwimmend verlegt
Trennlage
Trittschalldämmung
Installationsebene
Betondecke
Installationsraum
Abhangdecke mit Raumakustik

Fassadenaufbau
Klinkervorsatzschale, römisches Format,
partiell perforiert
Hinterlüftung
Wärmedämmung
Betonwand
Innenputz

Holz-Aluminium-PR-Fassade
mit Öffnungsflügel
Sommerlicher Wärmeschutz
durch außenliegende Sonnenschutz
und baulichen Sonnenschutz
innenliegender Blendschutz


